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   )Creep( حرکت نسبی    ‐

علت وجود ايـن اخـتلاف      .  قطر خارجي بدنه با بالشتكها كمتر از قطر داخلي رينگ مي باشد               همواره در طراحي رينگها  
بدنه كـوره در مقايـسه بـا رينـگ بيـشتر در معـرض حـرارت و                  . قطر ايجاد فضاي لازم جهت انبساط كوره مي باشد          

 هنگام راه اندازي كوره بايد جداً مورد توجه قرار گيرد زيرا در ايـن حالـت بدنـه                   اين مسئله در  . همچنين تغييرات است    
به صورتي باشد كـه بدنـه كـاملاً         افزايش دما داده و ممكن است ميزان انبساط بدنه كوره            كوره خيلي سريعتر از رينگ    

 خـسارت   توري در مي آيد كـه     بصورت ون داخل رينگ قفل شود در اين حالت بدنه كوره در زير رينگ تغيير فرم داده و                 
  .سنگين و جبران ناپذيري براي كوره مي باشد 

 اين عدد را براي كوره هـاي خـود حـدود            FLS ميليمتر مي باشد و شركت       20 الي   5ميزان مجاز كريپ در كوره ها       

  . ميليمتر طراحي مي نمايد 10
هر حال بايد مراقب بود كه حركت نسبي از محدوده اعلام شده كاهش و يا تجـاوز ننمايـد و در غيـر ايـن صـورت         در  

  .بايستي تمهيدات لازم براي محافظت از بدنه كوره و آستر نسوز درون آن بعمل آورد 
  
  
  
  
  
  
  
  

   يكي از پارامتر هايh   تقسيم بر Uدلتا 
   مهم در محاسبه شيم مناسب براي

  لشتك هاي كوره مي باشد با




