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PLANT  SERVICES 

      :  بدنه کوره و محوریتفسير منحنی انحرافات شعاعی ‐

Kiln shell deformation &run-out  
  يا دائمي(Thermal) حرارتي  خميدگي از دو نوع ناشيبه طور كلي انحرافات غير مجاز شعاعي بدنه  كوره

Permanent) (آيـد كـه اخـتلاف دمـاي مـاكزيمم و           عي پديد مي  حرارتي در مقاط  خميدگي هاي   . باشندمي

اگر اين انحرافات مورد توجه قرار نگيرند و رفـع   .  درجه سانتيگراد باشد   100مينيمم محيطي آن مقطع بيش از       
همچنين يكي ديگر از مواردي كه باعث پديد آمدن          .گردندنگردند، به مرور زمان تبديل به انحرافات دائمي مي        

قيقـه  د 40 به مدت بيش از       داغ كوره كامل   گردد، توقف    بدنه از نوع دائمي مي     run-outانحرافات غير مجاز    

بوجـود آمـدن     بدنـه و      warpageباعـث   باشد كـه     باراني مي   سرد و   دقيقه در هواي   20در هواي معمولي و     

  . در بدنه كوره مي گردد  ) crank( حركت لنگ 
  

  دوشمي صفر درجه مثلثاتي در نظر گرفته   وسط كوره بعنوان Manholeياد آور مي گردد كه 
  










