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PLANT  SERVICES 

   :Tyre  Wobbling ر منحنی هایيتفس ‐

اييده       .بسيار نامطلوب می باشد      ) Wobbling( بالا بودن ميزان حرکت بشقابی رينگ        سئله باعث س اين م

ر روی س              ا گرد     طشدن سطح رينگ بصورت محدب و يا مقعر ب ه           ه و دي ح غلتک ه د ب سئله می توان ن م  اي

وره         د        مرور زمان بالانس محوری ک ل نماي رار داده و مخت اثير ق د      را تحت ت ده می توان ن پدي ين اي  و همچن

  .باعث ايجاد پيتينگ بر روی سطح غلتک ها گردد 

  

وره       از دلايل بوجود آمدن حرکت بشقابی در کوره ها   يکی   ا بچه رينگ های ک  ساييده شدن استپر های و ي

  .از عوامل تشديد کننده اين حرکت افزايش لقی بين بالشتک های کوره با رينگ می باشد . می باشد 

  

  .  ميليمتر می باشد ±1نو   مجاز اين حرکت برای يک کوره محدوده
  .ين رينگ و بچه رينگ در نظر گرفته شده است ب FLS در طراحی های شرکت لقیميزان ين ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  






